
МЯСОРУБКИ



производительность до 
800 кг/ч



мясные магазины



большие кухни



      рестораны



     гостиницы



столовые



AWF
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AW F 82.2  „LOBOS“

 Небольшая габаритная  ширина - экономия пространства на рабочей площади

 Интеллектуальное управление с отключением при перегрузке

 Простота эксплуатации

 Корпус «без излишеств» - красота формы и легкость очистки

Мясорубки серии AW F

 Машины и ножи мясорубки на 100% из нержавеющей стали

 Закрытый корпус машины

 Высокая производительность и долговечность

 Съемный наружный корпус шнека для гигиенической очистки

Легко снимающийся корпус, 
вкл. шнек и закодированный 
нож для мясорубки L & W из 
нержавеющей стали, для 
гигиенической очистки

Контейнер 1/1 GN, 
подставляемый

Съемная чаша для мяса 
полностью из нержавеющей 
стали – подходит для мытья в 
посудомоечной машине

Наружная втулка привода для 
гигиенической очистки. 
Съемная мясорубка, 
например, для помещения в 
холодильник

Серия



A W  F  7 0  
„ L u p o “ ,  м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A W  F  7 0  „ L u p o “ ,  м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я

Подключение 400 В, 50 Гц   Кабель питания с вилкой CEE, 5-жильный

Мощность (кВт) 1,1; опционально 0,73

16Предохранитель (А)      

Тип защиты

Размеры (Д x Ш x В)

Вес (кг)

Объем дежи (л)

Режущая часть

A W  F  8 2 . 2  „ L o b o s “ ,  м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я

A W  F  9 8  м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я / н а п о л ь н а я

A W  F  8 2 . 2
„ L o b o s “ ,  м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ

AW F 70 AW F 82.2 AW F 98 

Производительность  (кг/ч) 150 -200 200 -300 700 -800
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AlexanderSolia GmbH («АлександерЗолия ГмбХ»)

D-42857 Ремшайд, Александерштрассе, 59 – 61. 

Тел.: (0 21 91) 95 13 1-0 Факс: (0 21 91) 95 13 1-1 www.alexandersolia.com

A W  F  9 8
м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я  и л и  н а п о л ь н а я

Иллюстрации дают общее представление и могут отличаться от 
фактического исполнения. Сохраняется право на внесение технических 
изменений. С прочей оснасткой можно ознакомиться в нашем прайс-
листе. Мы не несем  ответственности за ошибки и опечатки. *Артикулы, 
отмеченные звездочкой, относятся к рекомендуемому основному 
оснащению

IP 54 (защита от водяных брызг)

310 x 465 x 415 мм

21

5,4

3-компонентный, L&W, нержавеющая сталь

Подключение

Мощность (кВт)

Предохранитель (А)

Тип защиты

Размеры (Д x Ш x В)

Вес (кг)

Объем дежи (л)

Режущая часть

400 В, 50 Гц    Кабель питания с вилкой CEE, 5-жильный

1,1

16

IP 54 (защита от водяных брызг)

498 x 503 x 433 мм

50

7,75

5-компонентный, L&W, нержавеющая сталь, опционально 3-компонентный

Подключение

Мощность (кВт)

Предохранитель (А)

Тип защиты

Размеры (Д x Ш x В)

Вес (кг)

Объем дежи (л)

Режущая часть

400 В, 50 Гц   Кабель питанияс вилкой CEE, 5-жильный, 
опционально 230 В

2,2; опционально 1,8

20

IP 54 (защита от водяных брызг)

870 x 560 x 1020 мм/ 420 x 780 x 610 мм

130/87

52/23

3-компонентный, L&W, нержавеющая сталь, опционально 5-компонентный




